Приложение №2
к Объявлению о государственных закупах компьютеров
 от ______________ 2009 года

	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Гарантия
	Место поставки

	1.
	Компьютер в комплекте
	1)  Процессор не ниже: 

Quad Core 3.0 GHz, 8MB L3 Cache, трехканальный интегрированный контроллер памяти поддерживающий пропускную способность до 24ГБ/с

2)Системная плата не ниже: 

набор системной логики Intel® X58 Express, Intel® ICH10R, iTE IT8720, T.I. TSB43AB23 1394a chip, 8-канальный аудио кодек Realtek ALC 889A, пропускная способность системной шины 4.8GT/s / 6.4GT/s, 6 слотов 1.5V DDR3 DIMM c поддержкой до 24 ГБ оперативной памяти и частоты шины 2100+/1333/1066/800 MHz,  2 сетевых контроллера Realtek 8111D (10/100/1000 Mbit), слоты расширения 1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x1, 1 x PCI Express x8, 2 x PCI, 2 x PCI Express x16

3) Оперативная память не ниже: 

3 модуля DIMM 2Gb DDR III 1333 PC3-10600 с параметрами производительности: CL(IDD) 9 cycles, Row Cycle Time (tRCmin) 49.5ns (min.), Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin) 90ns, Row Active Time (tRASmin) 36ns (min.)

4) Графическая плата не ниже:

GeForce® 9600GT 1024MB DDR3 256Bit 2000MHz, GPU 700Mhz, Dual Link,  Dual DVI, TV-out,HDMI, Sli, PCI-E  с поддержкой технологий  GigaThread™, поддержка Шейдерной Модели 4.0 Microsoft® DirectX® 10, 16x полноэкранное сглаживание, реальное освещение с использованием 128-битных операций с плавающей точкой в полном динамическом диапазоне (HDR) , технология расчета физики NVIDIA® Quantum Effects™,  технология NVIDIA® PureVideo™ HD , поддержка OpenGL® 2.1, унифицированная архитектура драйверов NVIDIA ForceWare®, движок NVIDIA® Lumenex™

5) Жесткий диск не ниже:

500 ГБ, SATA 3GB/s NCQ, 7200 rpm, 32MB Cache, up to 125 MB/s Sustained Data Rate, Average latency 4.16 msec, Random read seek time <8.5 msec, Random write seek time <9.5 msec, Annual Failure Rate 0.32%

6) Блок питания не ниже:

Максимальная выходная мощность 500 Вт, ATX12V V2.2, fan 12cm, MTBF > 80,000 hours at 25℃c, Стандарт EMI: FCC Part 15 Class B & EN55022 Class B, Гармоники соответствуют международному стандарту IEC 61000-3-2 Class D

7) Привод не ниже:

Привод имеющий интерфейс SATA или Parallel ATA, поддерживающий медиа форматы DVDROM, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RAM(Ver.2), CD-Audio, CD-ROM(mode 1 and mode 2), CD-ROM MA(mode 2, form 1 and form 2), Photo CD(single and multiple sessions), CD Extra, CD-RW, CD-TEXT, CD-I, VIDEO CD, DVD-Video; скоростями чтения DVD-ROM 16х, CD-ROM 48x; скоростями записи DVD+/-R 20х; DVD+/-R DL 8x (+R DL), 12x (-R DL); DVD+/-RW 8x (+RW), 6x (-RW); DVD-RAM 12x; CD-R 48x; CD-RW 32x; имеющий размер буферной памяти 2МB, скорость доступа DVD 160ms; CD 140ms

8) Корпус не ниже:

Формфактор ATX Mid Tower, внешние отсеки 5,25" — 4, внешние отсеки 3,5" — 2, внутренние отсеки 3,5" — 4, порты USB 2.0 на передней панели — 2, аудиоразъем на передней панели, гнездо микрофона на передней панели, отверстия под вентилятор на передней (80 мм) и задней (90мм) панелях, сталь SGCC, 0.6мм

9) Охлаждение для корпуса не ниже:

Вентилятор 80мм, 1800 rpm

Вентилятор 90мм, 1700 rpm

10) Монитор не ниже:

Широкоформатный монитор, диагональ 22", тип матрицы TN, соотношение сторон 16:10, разрешение 1680 x 1050, яркость 300 кд/м2, контрастность 1000:1, время отклика 5мс, угол обзора 170 / 170, энергопотребление 34Вт, частота горизонтальная (аналоговый) 30-83 кГц, вертикальная (аналоговый) 56-75 Гц, обеспечивающий корректное отображение картинки в формате 4:3 на широкоформатном экране, соответствующий стандартам TCO03, UL(cUL), TUV-GS, SEMKO, FCC-B, CE, EPA, VESA Mounting (75x75), ISO13406-2

11) Источник бесперебойного питания не ниже:

ИБП Мощностью 1200ВА/720Вт со стабилизатором, 3 универсальные розетки, 220В, 50Гц±5%, автоматическая регулировка напряжения (AVR), время перезарядки батарей не более 8 часов, тип аккумуляторов - герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные, 2X 12В / 9АЧ, диапазон напряжений (без перехода на работу от батарей) - 145—280В, время работы в резерве 20-30 мин, защита от перегрузки, защитный фильтр: факс, модем, телефон, звуковое и визуальное предупреждение о перегрузке и разрядке

12) Сетевой фильтр не ниже:

6 розеток DIN, длина шнура 3м, выключатель

13) Клавиатура не ниже:

PS/2, 6 hotkeys, black, kz

14) Манипулятор типа "мышь" не ниже:

PS/2, оптическая, black, 800/1600dpi

15) Операционная система:

Miscrosoft Microsoft Windows XP Professional service pack 3 Russian 1pk

16) Комплект прикладных офисных программ:

Microsoft Office 2007, Russian, включающий следующий набор программного обеспечения: Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007
	шт.
	16
	24 мес.
	г. Астана
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